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Vyhrievacie telesá Ohrev kvapalín

Ohrev kvapalín
Ohrev vody v bojleroch, kotloch, vodných 
zásobníkoch

Typ 14011, ohrev vody

Vyhrievacie teleso určené pre priamy ohrev vody v 
bojleroch, elektrokotloch a ďalších podobných 
zariadeniach.Teleso sa skladá z troch vyhrievacích vetví
tvaru „U“ upevnených v šesťhrannej hlavici OK 60 so 
závitom M 48x2 alebo G 6/4“. Krytie IP 54.

Typ U(V) P(W) L(mm) z Mat. tyče
1401190010 3x230 2400 203 M48x2 Ms-CuP/Ni
1401190010 3x230 2400 203 M48x2 Ms-CuP/Ni1401190020 3x230 3000 240 M48x2 Ms-CuP/Ni
1401190030 3x230 4000 303 M48x2 Ms-CuP/Ni
1401190040 3x230 4500 333 M48x2 Ms-CuP/Ni
1401190050 3x230 6000 428 M48x2 Ms-CuP/Ni
1401190060 3x400 7500 520 M48x2 Ms-CuP/Ni
1401190070 3x400 9000 615 M48x2 Ms-CuP/Ni
1401190080 3x230 2000 178 M48x2 Ms-CuP/Ni
1401190090 3x230 1500 148 M48x2 Ms-CuP/Ni
1401190100 3x230 5000 368 M48x2 Ms-CuP/Ni
1401190110 3x400 9500 615 M48x2 Ms-CuP/Ni
1401190120 3x400 9000 428 M48x2 Ms-CuP/Ni
1401191090 3x230 3000 260 M48x2 Ms-17 350
1401191100 3x230 2000 178 M48x2 Ms-17 350
1401191110 3x230 6000 428 M48x2 Ms-17 350
1401191130 3x230 2400 203 M48x2 Ms-17 350
1401191150 3x400 7500 520 M48x2 Ms-17 350
1401191160 3x230 5400 570 M48x2 Ms-17 350
1401191170 3x220 1800 780 M48x2 Ms-17 350
1401191180 3x400 6000 428 M48x2 Ms-17 350
1401191190 3x400 12000 800 M48x2 Ms-17 350
1401191210 3x230 2000 178 M48x2 17 240 - 17 350
1401191230 3x400 7500 520 M48x2 17 240 - 17 350
1401191240 3x230 4500 500 M48x2 17 240 - 17 350
1401191250 3x230 6000 428 M48x2 17 240 - 17 350
1401191280 3x230 1500 150 M48x2 17 240 - 17 350
1401191290 3x230 6000 545 M48x2 17 240 - 17 350
1401191320 3x230 6000 300 M48x2 17 240 - 17 350
1401191330 3x230 4000 303 M48x2 17 240 - 17 350
1401191340 3x230 3000 260 M48x2 17 240 - 17 350
1401191370 3x400 6000 428 M48x2 17 240 - 17 350
1401191380 3x230 2400 203 M48x2 17 240 - 17 350

Typ 14010, ohrev vody

Vyhrievacie teleso určené pre priamy ohrev vody v 
bojleroch a podobných zariadeniach. Vyhrievacie vetvy 
medené, príruba mosadzná, niklované. Závit M 48x2 
alebo G 6/4“.

Typ U(V) P(W) L(mm)
1401097010 230 800 285
1401097020 230 1000 370

Typ U(V) P(W) L(mm)
1401097030 230 1600 293
1401097040 230 2000 353
1401097050 230 2400 363

Typ U(V) P(W) L(mm)
1401098010 3x400 9000 750
1401098020 3x230 2000 180
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Vyhrievacie telesá Ohrev kvapalín

Typ 14063, ohrev vody

Vyhrievacie teleso určené pre priamy ohrev vody a 
podobných kvapalín. Prevádzkový tlak 1,0 MPa. 
Vyhrievacie vetvy sú medené niklované, príruba oceľová
niklovaná. Krytie IP 42.

Typ U(V) P(W) L(mm)
1406390010 3x400 7500 500
1406390020 3x400 9000 500
1406390030 3x400 12000 700
1406390040 3x400 15000 800
1406390060 3x480 7500 500
1406390070 3x480 9000 700

Typ 14071, ohrev vody

Vyhrievacie teleso určené pre priamy ohrev vody a 
podobných kvapalín. Prevádzkový tlak max. 1,0 MPa. 
Vyhrievacie vetvy sú medené niklované alebo nerezové, 
príruba oceľová niklovaná. Krytie IP 42.

Typ U(V) P(W) L(mm) D D1 A p
(Mpa)

Skrutky

1407190010 3x400 15000 505
1407190020 3x400 18000 575
1407190030 3x400 24000 735
1407190040 3x400 30000 870
1407190050 3x500 15000 505
1407190060 3x500 30000 870

20 0,60
M16x60

8x

1407190070 3x400 15000 505
1407190080 3x400 18000 575
1407190090 3x400 24000 735
1407190100 3x400 30000 870
1407190110 3x500 15000 505
1407190120 3x500 30000 870

24 1,00
M20x80

8x
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Vyhrievacie telesá Ohrev kvapalín

Typ 14006, ohrev vody

Vyhrievacie teleso určené pre priamy ohrev vody v 
bojleroch a zariadeniach pre ohrev vody. Vyhrievacie 
vetvy medené, príruba mosadzná, niklované.

Typ U(V) P(W) L(mm)
1400695010 230 1000 198
1400695020 230 1350 193
1400695030 230 1600 283
1400695040 230 1750 253
1400695050 230 2400 358
1400695060 230 2000 358
1400695070 230 850 138

Typ 14520, ohrev vody v umývačkách riadu

Vyhrievacie teleso určené do umývačiek riadu 
vyrábaných podnikom ALBA  Hořovice. Materiál 
vyhrievacích vetví - nerez, príruba je mosadzná.

Typ U(V) P(W) L(mm) Pozn.
1452090000 3x230 3x2000 326
1452090010 3x230 3x1333 326
1452090020 3x230 3x2000 326 Len s otvorom
1452090030 3x230 3x2000 326 S objímkou
1452090040 3x230 3x2000 326 Cu-Ms/Ni
1452090050 3x230 3x1333 326 S objímkou
1452090060 3x400 3x3000 440
1452090070 3x400 3x1333 326

Typ 15165, ohrev vody

Vyhrievacie teleso určené pre priamy ohrev vody v 
bojleroch a podobných zariadeniach. Jeho Typické 
použitie je ako sekundárny zdroj tepla vo vykurovacích 
systémoch, ktoré pracujú na princípe tepelného 
čerpadla, v systémoch solárneho ohrevu, apod.

Je vybavené termostatom s plynulou reguláciou a 
bezpečnostnou ručne vratnou kapilárnou poistkou. 
Prevádzkový tlak 1,0 MPa. Hlavica je mosadzná, vetvy 
medené niklované. Krytie IP 45.

Typ U(V) P(W) L(mm)
1516590010 3x230 2400 203
1516590020 3x230 3000 240
1516590030 3x230 4000 303
1516590040 3x230 4500 333
1516590050 3x230 6000 428
1516590060 3x400 7500 520
1516590070 3x400 9000 615

Typ 14025, zástrčka s krytom

Zástrčka s krytom, ktorá je súčasťou balenia 
vyhrievacích telies Typov 14025 a 14098. Je možné ju 
používať pre ďalšie Typy vyhrievacích telies, ktoré sú 
vybavené zodpovedajúcou zásuvkou (vyhrievacie pásy, 
apod.)

www.easytherm.sk 5



Vyhrievacie telesá Ohrev kvapalín

Ohrev chladiacej kvapaliny v motoroch

Typ 14025, ohrev chladiacej kvapaliny

Vyhrievacie teleso určené pre priamy ohrev chladiacej 
kvapaliny v motoroch traktorov typu Zetor, možno ho 
použiť i pre ďalšie typy motorov. Prístrojová zástrčka s 
krytom je súčasťou dodávky. Vyhrievacie vetvy sú 
nerezové.

Typ U(V) P(W)
1402590000 230 1000

Typ 14826, ohrev chladiacej kvapaliny

Vyhrievacie teleso určené pre priamy ohrev chladiacej 
kvapaliny v motoroch autobusov a úžitkových vozidiel 
(motory Liaz). Montáž do náliatky na bloku motora. 
Vyhrievacie vetvy sú nerezové, svorkovnica liatinová.

Typ U(V) P(W)
1482690000 230 1000
1482690010 230 1000

Typ 14283, ohrev chladiacej kvapaliny

Vyhrievacie teleso určené pre priamy ohrev chladiacej 
kvapaliny v motoroch traktorov typu Zetor rady UŘ ll, 
možno ho použiť i pre ďalšie typy motorov. Prístrojová 
zástrčka s krytom je súčasťou dodávky. Vyhrievacie 
vetvy sú nerezové.

Typ U(V) P(W)
1428390010 230 1000

Typ 14826, ohrev chladiacej kvapaliny

Vyhrievacie teleso určené pre priamy ohrev chladiacej 
kvapaliny v motoroch autobusov a úžitkových vozidiel 
(motory Liaz). Montáž do zadného vieka hlavy valcov. 
Vyhrievacie vetvy sú nerezové, svorkovnica liatinová.

Typ U(V) P(W)
1482690020 230 1000
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Vyhrievacie telesá Ohrev kvapalín

Ohrev vody v pračkách

Typ 14032, ohrev vody

Vyhrievacie teleso určené pre priamy ohrev vody v 
pračkách. Je možné ho použiť i v iných zariadeniach pre
ohrev vody alebo podobných kvapalín. Počas prevádzky
musí byť neustále ponorené. Vyhrievacia vetva je 
medená.

Typ U(V) P(W)
1403290040 230 1700

Typ 14089, ohrev vody

Vyhrievacie teleso určené pre priamy ohrev vody v 
automatických pračkách. Na jeho inštaláciu slúži 
plochooválny otvor 18x70, utesnenie sa urobí pomocou 
jednej matice M8. Vyhrievacia vetva je nerezová. Počas 
prevádzky musí byť neustále ponorené.

Typ 14032, ohrev vody

Vyhrievacie teleso určené pre priamy ohrev vody v 
práčkach. Je možné ho použiť i v iných zariadeniach pre
ohrev vody alebo podobných kvapalín. Počas prevádzky
musí byť neustále ponorené. Vyhrievacia vetva je 
medená.

Typ U(V) P(W)
1403290080 230 1700

Typ U(V) P(W) L(mm)
1408990030 400 3000 370
1408990040 230 2000 225
1408990050 400 3000 370
1408990060 230 1750 190
1408990070 240 2000 225
1408990080 400 4000 370
1408990090 120 1500 225
1408990100 230 2500 180
1408990110 230 3000 180
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Vyhrievacie telesá Ohrev kvapalín

Ohrev olejov

Typ 14211, ohrev oleja

Vyhrievacie teleso určené pre priamy ohrev oleja. 
Výkonové povrchové zaťaženie je volené tak, aby 
nedochádzalo ku karbonizácii oleja. Vyhrievacie vetvy sú
oceľové, umiestnené v oceľovej poniklovanej prírube. 
Krytie IP 42. Príruba môže byť dimenzovaná na tlak 0,6; 
1,0; 2,5; alebo 6,4 MPa. Je možné dodávať množstvo 
ďalších výkonových, rozmerových a iných prevedení - 
napr. bez krytu, tropické, apod.

Typ U(V) P(W) L(mm) D D1 A Skrutky
1421190010 3x500 12500 1250 182 158 18 6xM10
1421190020 3x400 2500 400 182 158 14 6xM10
1421190030 3x400 6000 700 182 158 14 6xM10
1421190040 3x400 10000 1000 182 158 14 6xM10
1421190050 3x400 12500 1250 182 158 14 6xM10
1421190060 3x400 4000 600 182 158 14 6xM10
1421190070 3x400 3500 400 182 158 14 6xM10
1421190080 3x400 8000 1075 182 158 14 6xM10

Typ U(V) P(W) L(mm) D D1 A Skrutky
1421190090 3x400 5500 800 182 158 14 6xM10

Typ 14070, ohrev oleja

Vyhrievacie teleso určené pre priamy ohrev oleja. 
Výkonové povrchové zaťaženie je volené tak, aby 
nedochádzalo ku karbonizácii oleja. Vyhrievacie vetvy sú
oceľové, umiestnené v mosadznej prírube. Krytie IP 54. 
Prevádzkový tlak 0,6 MPa.

Typ U(V) P(W) L(mm) Poznámky
1407090020 230 500 300
1407090040 250 1000 580  Al víčko
1407090060 230 1250 680
1407090070 220 1250 680 vyhr.vetva 17248/1.4541
1407090090 230 750 450
1407090150 230 1000 580
1407090180 230 1250 680 vyhr.vetva 17248/1.4541
1407090190 250 1250 680  G1 1/2"

Typ 14098, ohrev oleja

Vyhrievacie teleso určené do fritézy. Vyhrievacie vetvy z
nerezovej ocele.

Typ U(V) P(W)
1409890000 230 3000
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Vyhrievacie telesá Ohrev kvapalín

Ohrev vody v radiátoroch

Typ 15032, ohrev kúpelňových radiátorov

Vyhrievacie teleso určené pre ohrev vody v kúpelňových
radiátoroch rôznych typov. Jeho súčasťou je 
obmedzovač teploty, prípadne tepelná poistka. Ďalej 
môže byť vybavené priestorovým termostatom a 
vypínačom na zástrčke. Materiál vlastnej ohrievacej 
patróny je nerez, príruba je mosadzná niklovaná. Krytie 
IP 54.

Typ U(V) P(W) L(mm)
1503290010 230 300 393
1503290020 230 400 443
1503290030 230 500 543
1503290040 230 600 593
1503290050 230 700 693
1503290060 230 800 743
1503290070 230 900 843
1503290080 230 1000 893
1503290090 230 1200 1053
1503290100 230 1400 1193
1503290110 230 1600 1343

Typ 15032, priestorový termostat 

Je určený k udržiavaniu zvolenej teploty v miestnosti, 

dodáva sa ako voliteľná výbava k ohrievaciemu telesu  
typ  15032.

Typ 14263, ohrev kúpelňových radiátorov

Vyhrievacie teleso určené pre ohrev vody v kúpelňových
radiátoroch rôznych typov. Je vybavené automatickou 
reguláciou teploty. Požadovanú hodnotu je možné 
nastaviť ovládacím prvkom na kryte hlavice, prevádzka 
je signalizovaná kontrolkou. Materiál vlastnej vyhrievacej
patróny je nerez, príruba je mosadzná niklovaná.   Krytie
IP 54.

Typ U(V) P(W) L(mm)
1426390010 230 300 373
1426390020 230 400 423
1426390030 230 500 523
1426390040 230 600 573
1426390050 230 700 673
1426390060 230 800 723
1426390070 230 900 823
1426390080 230 1000 873
1426390090 230 1200 1033
1426390100 230 1400 1173
1426390110 230 1600 1323

www.easytherm.sk 9



Vyhrievacie telesá Ohrev kvapalín

Ohrev vody v el. konviciach

Typ 11001, ohrev vody v el. konviciach

Vyhrievacie teleso určené pre priamy ohrev vody v 
elektrických rýchlovarných konviciach. Jednotlivé 
prevedenia sa líšia hlavne usporiadaním vývodov na 
prírube. Vyhrievacie vetvy sú medené, príruba 
mosadzná, celok je niklovaný.

Typ U(V) P(W) Pozn.
1100191130 230 2000  ETA, OTTER, AEG, Moulinex

Typ U(V) P(W) Pozn.
1100191140 230 2000  PHILIPS, BRAVO, ZELMER

Typ 11001, ohrev vody v el. konviciach

Vyhrievacie teleso určené pre priamy ohrev vody v 
elektrických rýchlovarných konviciach. Jednotlivé 
prevedenia sa líšia hlavne usporiadaním vývodov na 
prírube. Vyhrievacie vetvy sú medené, príruba 
mosadzná, celok je niklovaný.

Typ U(V) P(W) Pozn.
1100191150 230 1000  BRAVO
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Vyhrievacie telesá Ohrev kvapalín

Typ U(V) P(W) Pozn.
1100191160 230 1000  Moulinex
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Vyhrievacie telesá Ohrev vzduchu

Ohrev vzduchu
Vyhrievacie telesá do sporákov

Typ 14130, telesá do el. sporákov 

Vyhrievacie teleso do rúry MORA - horné. Prevedenie 
celonerezové.

Typ U(V) P(W)
1413090000 230 2x1400

Typ 14054, telesá do el. sporákov

Vyhrievacie teleso do rúry MORA - spodné. Prevedenie 
celonerezové.

Typ U(V) P(W)
1405490000 230 1100

Typ 14111, telesá do el. sporákov
Vyhrievacie teleso do rúry FIKO - horné. Prevedenie 
celonerezové.

Typ U(V) P(W)
141119000 230 1000/2000

Typ 14055, telesá do el. sporákov

Vyhrievacie teleso do rúry FIKO - spodné. Prevedenie 
celonerezové.
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Vyhrievacie telesá Ohrev vzduchu

Typ U(V) P(W)
1405590000 230 1200

Typ 14202, telesá do el. sporákov

Horné teleso do rúry RADE KONČAR. Prevedenie 
celonerezové.

Typ U(V) P(W)
1420290010 230 2900

Typ 16030, telesá do el. sporákov

Spodné teleso do rúry RADE KONČAR. Prevedenie 
celonerezové.

Typ U(V) P(W)
1603090000 230 1550

Typ 14202, telesá do el. sporákov

Vyrievacie teleso do rúry GORENJE - horné. Prevedenie
celonerezové.

Typ U(V) P(W)
1420290000 230 1500

Typ 14201, telesá do el. sporákov

Vyhrievacie teleso do rúry GORENJE - spodné. 
Prevedenie celonerezové.

Typ U(V) P(W)
1420190000 230 1100
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Vyhrievacie telesá Ohrev vzduchu

Typ 14600, teleso do teplovzdušnej rúry

Vyhrievacie teleso pre ohrev vzduchu v teplovzdušnej 
rúre. Prevedenie celonerezové.

Typ U(V) P(W)
1460090010 230 2000
1460090020 230 2500
1460090030 230 3000

Typ 14470, telesá do el. sporákov

Horné vyhrievacie teleso do rúry MORA s grilom. 
Prevedenie celonerezové.

Typ 14056, teleso do teplovzdušnej rúry

Vyhrievacie teleso pre ohrev vzduchu v teplovzdušnej 
rúre. Prevedenie celonerezové.

Typ U(V) P(W)
1405690000 230 2000

Typ U(V) P(W)
1447090050 230 1850/750
1447090070 220 1850/750
1447090080 240 1850/750
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Vyhrievacie telesá Ohrev vzduchu

Typ 15086, telesá do zariadení na pečenie

Vyhrievacie telesá do veľkokapacitných zariadení na 
pečenie, vyrábaných firmou Hofman, závod ALBA 
Hořovice. 
Horné a dolné prevedenie sa líšia orientáciou vývodov a 
tvarom príruby. Všetky diely sú oceľové a povrchovo 
upravené strieborným silikónovým náterom.

Typ U(V) P(W)
1508610029 230 3x670
1508610019 230 3x670

Typ 15090, telesá do varných dosiek

Vyhrievacie teleso do varných a prihrievacích dosiek 
ALBA. Materiál nerez.

Typ U(V) P(W) L(mm)
1509090010 115 410 265
1509090020 115 133,3 872
1509090030 230 260 872

Typ 15092, telesá do varných dosiek

Vyhrievacie teleso do varných a prihrievacích dosiek 
ALBA. Materiál nerez.

www.easytherm.sk 15



Vyhrievacie telesá Ohrev vzduchu

Typ U(V) P(W) L(mm) L1(mm)
1509290000 230 666 562 60
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Vyhrievacie telesá Ohrev vzduchu

Vyhrievacie telesá do akumulačných 
kachiel

Typ 14165, ohrev akumulačných kachiel

Vyhrievacie teleso určené do akumulačných kachiel rady
AD. Vyhrievacia vetva je z nerezovej ocele, príruba 
keramická.

Typ U(V) P(W) L(mm)
1416590010 230 750 760
1416590020 230 833 760
1416590030 230 1000 1010
1416590040 230 1333 1010
1416590050 230 666 510
1416590060 230 1000 760
1416590070 230 1000 635
1416590080 230 1250 1010

Typ 14136, ohrev akumulačných kachiel

Vyhrievacie teleso určené do hybridných akumulačných 
kachiel rady AD. Vyhrievacia vetva i príruba sú z 
nerezovej ocele.

Typ U(V) P(W)
1413690010 230 1500
1413690020 230 2000

Typ 14838, ohrev akumulačných kachiel

Vyhrievacie teleso určené do akumulačných kachiel rady
AD. Vyhrievacie vetvy sú z nerezovej ocele, príruba 
keramická.

Typ U(V) P(W) L(mm)
1483890010 230 1333 760
1483890020 230 666 400
1483890030 230 1666 1010

Typ 14039 ohrev akumulačných kachiel

Vyhrievacie teleso určené do akumulačných kachiel 
ELKA. Vyhrievacia vetva je z nerezovej ocele, príruba 
oceľová niklovaná.

Typ U(V) P(W) L(mm)
1403990010 230 1500 940
1403990020 230 1000 650
1403990030 230 750 940
1403990040 230 500 650
1403990050 230 1000 370
1403990060 230 1000 1300
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Vyhrievacie telesá Ohrev vzduchu

Ohrev vzduchu v priemyselných 
sušiarňach

Typ 14062, 14060, 14212, 14128, 14031, 
14147, ohrev vzduchu

Vyhrievacie telesá určené pre ohrev vzduchu, hlavne v 
priemyselných sušiarňach. Pri okolnej teplote 20oC 
dosahuje povrchová teplota približne 350oC. Maximálna 
prípustná povrchová teplota plášťa je 400oC. Jednotlivé 
typy sa líšia usporiadaním a tvarom, viď obr.

Od každého typu existuje široká rada prevedení, v 
nasledujúcich tabuľkách je uvedené vždy len rozmedzie 
vyrábaných parametrov. Vyhrievacie vetvy i príruba sú 
vyrobené z ocele, povrch je upravený Aluxalom.

Typ U(V) P(W) L(mm) A(mm)
140629 . . . 0 230 500 - 2500 280 - 720 80/240
140629 . . . 0 400 750 - 3000 300 - 975 80/240

Typ U(V) P(W) L(mm) A(mm)
142129 . . . 0 230 500 - 1500 300 - 975 80/240
142129 . . . 0 400 750 - 1500 450 - 975 80/240

Typ U(V) P(W) L(mm) A(mm)
140609 . . . 0 230 500 - 1250 300 - 720 80/240
140609 . . . 0 400 500 - 1500 300 - 975 80/240

Typ U(V) P(W) L(mm) A(mm)
141289 . . . 0 230 500 - 1250 200 - 450 150/240
141289 . . . 0 400 500 - 1500 200 - 550 150/240

Typ U(V) P(W) L(mm) A(mm)
140319 . . . 0 230 1000 - 2500 200 - 450 150/240
140319 . . . 0 400 1000 - 3000 200 - 550 150/240
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Vyhrievacie telesá Ohrev vzduchu

Typ U(V) P(W) L(mm) A(mm)
141479 . . . 0 230 500 - 1500 200 - 550 150/240
141479 . . . 0 400 750 - 1500 300 - 550 150/240

Typ 14001, ohrev vzduchu

Vyhrievacie teleso určené pre ohrev vzduchu. Ovinutý 
nerezový pásik zväčšuje plochu pre prestup tepla do 
okolitého priestoru. Maximálna dlhodobá prípustná 
teplota plášťa je 600oC. Je vhodné, aby prevládajúci 
smer prúdenia vzduchu bol kolmý na os ovinutej 
vyhrievacej tyče.
Pre výrobu je treba zadať uvedené kóty vrátane kódu el. 
ukončenia. (Prehľad možných variantov ukončenia v 
zadnej časti katalógu). 
Vyhrievacia vetva je nerezová, zalisované príruby sú 
oceľové, zinkochrómatované.

Typ U(V) P(W) L(mm) A(mm) EL. UK.
140019 . . . 0 Podľa dohody so zákazníkom

Typ 14266, ohrev vzduchu

Vyhrievacie teleso určené pre ohrev vzduchu v 
sušiarňach s výbušným prostredím. Prúdiaci vzduch 
musí byť kolmý k osi závitnice a jeho rýchlosť musí byť 
taká, aby boli splnené podmienky nevýbušného 
prostredia. 
Maximálna dlhodobá prípustná teplota plášťa je  400oC. 
Vyhrievacia vetva i príruba sú oceľové, bez povrchovej 
úpravy.

Typ U(V) P(W) L(mm) A(mm)
1426690000 400 800 1000
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Vyhrievacie telesá Ohrev vzduchu

Ohrev vzduchu v  klimatizačných 
systémoch

Typ 14170, 14172, 14173, 14256, ohrev 
vzduchu

Vyhrievacie telesá určené pre ohrev prúdiaceho vzduchu
v kruhových kanáloch klimatizačných sústav. Výkonové 
zariadenie je optimalizované pre efektívne predávanie 
tepla. Jednotlivé typy sa líšia tvarom a parametrami. 
Materiál vyhrievacích tyčí je nerezová oceľ.

Typ U(V) P(W)
1417090000 230 400

Typ U(V) P(W)
1425690010 400 2000

Typ U(V) P(W)
1417390010 400 1500
1417390020 400 1000

Typ U(V) P(W)
1417290010 230 700
1417290020 400 866
1417290030 230 150
1417290040 400 1000
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Vyhrievacie telesá Špeciálne vyhr. telesá

Špeciálne vyhr. telesá
Vyhrievacie telesá pre špeciálne 
priemyselné použitie

Typ 14000, univerzálne vyhrievacie teleso

Rovná vyhrievacia tyč o priemere 8,5 alebo 6,5 mm. 
Podľa spôsobu použitia je možné voliť materiál, 
výkonové zaťaženie, dĺžku nevyhrievacích koncov, 
spôsob el. pripojenia a radu ďalších parametrov, z 
ktorých najpodstatnejšie sú uvedené v tabuľke.

Typ U(V) P(W) L(mm) A(mm) B(mm) z
140009 . . . 0 Podľa dohody so zákazníkom

Typ 14003, univerzálne vyhrievacie teleso

Trojnásobná smyčka z vyhrievacej tyče o priemere 8,5 
alebo 6,5. Podľa spôsobu použitia je možné voliť 
materiál, celkové rozmery, výkonové zaťaženie, dĺžku 
nevyhrievacích koncov, spôsob el. pripojenia a radu 
ďalších parametrov, z ktorých hlavné sú uvedené v 
tabuľke.

Typ U(V) P(W) L(mm) A(mm) B(mm) C(mm) z
140039 . . . 0 Podľa dohody so zákazníkom

Typ 14001, univerzálne vyhrievacie teleso

Vyhrievacie teleso tvaru „U“ z vyhrievacej tyče o 
priemere 8,5 alebo 6,5 mm. Podľa spôsobu použitia je 
možné voliť materiál, celkové rozmery, výkonové 
zaťaženie, dĺžku nevyhrievacích koncov, spôsob el. 
pripojenia a radu ďalších parametrov, z ktorých hlavné 
sú uvedené v tabuľke.

Typ U(V) P(W) L(mm) A(mm) B(mm) C(mm) z
140019 . . . 0 Podľa dohody so zákazníkom

Typ 14002, univerzálne vyhrievacie teleso

Dvojnásobná smyčka z vyhrievacej tyče o priemere 8,5 
alebo 6,5 mm. Podľa spôsobu použitia je možné voliť 
materiál, celkové rozmery, výkonové zaťaženie, dĺžku 
nevyhrievacích koncov, spôsob el. pripojenia a radu 
ďalších parametrov, z ktorých hlavné sú uvedené v 
tabuľke.

Typ U(V) P(W) L(mm) A(mm) B(mm) C(mm) z
140029 . . . 0 Podľa dohody so zákazníkom
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Vyhrievacie telesá Špeciálne vyhr. telesá

Typ 15112, univerzálne vyhrievacie teleso

Rovná vyhrievacia tyč plochooválneho profilu 
6,2x11,5mm. Vývody slúžiace k el. pripojeniu sú vždy na
jednom konci, druhý je zavarený.
Tento profil je možné s výhodou používať ku kontaktným
ohrevom. Podĺa spôsobu použitia je možné voliť 
materiál, výkonové zaťaženie, dĺžku nevyhrievacích 
koncov a radu ďalších parametrov, z ktorých 
najhlavnejšie sú uvedené v tabuľke. Vývody môžu byť i 
na oboch koncoch.

Typ U(V) P(W) L(mm) A(mm)
151129 . . . 0 Podľa dohody so zákazníkom

Typ 15089, ohrev foriem

Vyhrievacie teleso pre ohrev foriem a jadrovníkov. Je 
nutné ho umiestniť do kruhového otvoru priemer 14,2. 
Materiál plášťa je nerezová oceľ.

Typ U(V) P(W) L(mm) Pozn.
1508990010 230 2000 600
1508990020 230 2000 650
1508990030 230 800 410 S konektormi
1508990040 230 1000 410 S konektormi
1508990050 230 1200 500 S konektormi
1508990060 230 1100 550
1508990070 230 500 320
1508990080 230 1100 470 S konektormi
1508990090 230 800 470 S konektormi
1508990100 230 1000 470 S konektormi
1508990110 115 400 150
1508990120 230 900 300

Typ 14069, univerzálne vyhrievacie teleso

Rovná vyhrievacia tyč plochooválneho profilu 
6,2x11,5mm. Na strane vývodov je vybavená 
navulkanizovanou pryžovou hlavicou, ktorá prechádza 
do pryžového kábla, ktorý môže byť rôzneho 
prevedenia.
Tento profil je možné s výhodou používať ku kontaktným
ohrevom najmä v prostrediach so zvýšenou vlhkosťou.
Podľa spôsobu použitia je možné voliť materiál, 
výkonové zaťaženie, dĺžku nevyhrievacích koncov a 
radu ďalších parametrov, z ktorých najpodstatnejšie sú 
uvedené v tabuľke.

Typ U(V) P(W) L(mm) A(mm)
140699 . . . 0 Podľa dohody so zákazníkom

Typ 14153, ohrev galvanických kúpeľov

Vyhrievacie teleso pre ohrev galvanických kúpeľov. 
Môže pracovať len vo zvislej polohe a hladina musí 
dosahovať max. 5 cm pod držiak a min. pod značku 
ponoru. Krytie IP 54, materiál plášťa viď tabuľka.

Typ U(V) P(W) L(mm) Pozn.
1415390010 3x230 1500 645 Fe-Ni
1415390020 3x230 1500 645 17 358
1415390030 3x230 1500 645 Ti
1415390040 3x230 3000 845 Fe-Ni
1415390050 3x230 1600 845 17 358
1415390060 3x230 3000 845 17 358
1415390070 3x230 3000 845 Ti
1415390080 3x230 6000 1315 Fe-Ni
1415390090 3x230 6000 1315 17 358
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Vyhrievacie telesá Špeciálne vyhr. telesá

Typ 11001, liatinová platňa

Liatinová platňa pre elektrické sporáky.

Typ U(V) P(W) D(mm) Pozn.
1100191980 230 1000 145 Bez obmedzovača
1100191990 230 1500 180 Bez obmedzovača
1100192000 230 1500 145 S obmedzovačom
1100192010 230 2000 180 S obmedzovačom

Typ 14023, teleso do rúry

Ploché vyhrievacie určené do rúr na pečenie EKZ. 
Materiál je oceľ, celok striekaný silikónovou 
striebrenkou.

Typ 19009, trubková platňa

Trubková platnňa určená pre variče typu 038.
Plochooválna vyhrievacia tyč je oceľová, povrch je 
striekaný čiernou farbou.

Typ U(V) P(W) D(mm)
190090000 230 800 145
190190000 230 1200 180

Typ U(V) P(W)
1402390010 230 2x200
1402390020 230 2x150
1402390030 230 2x175
1402390040 230 2x275
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Vyhrievacie telesá Špeciálne vyhr. telesá

Typ 14369, priemyselný ohrievač

Tento elektrický ohrievač je určený pre široké 
priemyselné použitie, najmä pre priestory trpiace otrasmi
ako kabíny bágrov, žeriavov, apod. Vyhrievacie vetvy sú
oceľové, striekané striebrenkou. Nosné a ochranné 
prvky sú oceľové, povrchovo upravené.

Typ U(V) P(W) Lmm) A(mm)
143699 . . . 0 120 750 400 282
143699 . . . 0 230 250 - 2500 310 - 580 192 - 462
143699 . . . 0 400 500 - 2500 310 - 580 192 - 462
143699 . . . 0 500 500 - 2500 310 - 580 192 - 462

Typ 14265, nepriamy ohrev kvapalín

Vyhrievacie teleso určené pre nepriamy ohrev kvapalín. 
V prevádzke je zasunuté v trubke. Je vhodné ako 
náhrada za keramické vyhrievacie telesá v zásobníkoch 
vody. 
Vyhrievacie vetvy i príruba sú oceľové, povrchová 
ochrana je prevedená hliníkovým náterom.

Typ U(V) P(W) Lmm)
142659 . . . 0 230 500 - 2250 250 - 700
142659 . . . 0 400 500 - 3000 250 - 900
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Vyhrievacie telesá Špeciálne vyhr. telesá

Typ 14115, vyvíjač pary

Vyhrievacie teleso pre prístroje do dentálnych 
laboratórií. Okolo vyhrievacej tyče je ovinutá trubica pre 
ohrievané médium. Materiál je meď, celok je niklovaný.

Typ U(V) P(W)
1411590020 230 2000

Typ 14245, vyvíjač pary

Vyhrievacie teleso pre multifunkčné sprchové boxy. 
Materiál vyhrievacej tyče i príruby je nerezová oceľ. 
Krytie IP 54.

Typ U(V) P(W) Lmm)
1424590000 230 2000 120
1424590010 230 3000 140
1424590020 230 800 120
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Vyhrievacie telesá Všeobecné technické údaje

Všeobecné technické údaje
Konštrukčné pravidlá pre tvarovanie

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE VYHRIEVACÍCH TELIES
Vyhrievacie tyče oválnych profilov

Vyhrievacie tyče plochooválnych profilov
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Vyhrievacie telesá Všeobecné technické údaje

Špecifikácia vyhrievacích tyčí

Profily (mm) Výrobné dĺžky (mm) Materiál plášťa Vnútorný rádius ohybu R
  Ø6,5 250 -  2300   Oceľ 11 353/ČSN   11 343/DIN 1.0112

  nerezová oceľ 17 248/DIN 1.4541/AISI 321
  nerezová oceľ 17 350/DIN 1.4435/AISI 316SL

  Min. R 8 

Ø8,5 250 - 3400   Oceľ 11 353/ČSN 11 353/DIN 1.0112
  nerezová oceľ 17 248/DIN 1.4541/AISI 321
  nerezová oceľ 17 350/DIN 1.4435/AISI316SL
  Incoloy 800/DIN 1.4876
  meď Cu-P/DIN 2.0090

  Min. R 10

5x10
6,2x11,5
5,5x13

100 - 4500   Oceľ 11 353/ČSN 11 353/DIN 1.0112
  nerezová oceľ 17 248/DIN 1.4541/AISI321
  nerezová oceľ 17 350/DIN 1.4435/AISI 316SL
  Incoloy 800/DIN 1.4876
  meď Cu-P/DIN2.0090

  Min. R 10
  na plocho R 20

6x15 100 - 4500   Oceľ 11 343/ČSN 11 343/DIN 1.0112
  nerezová oceľ 17 248/Din 1.4541/AISI 321
  nerezová oceľ 17 350/ DIN 1.4435/AISI 316SL

  Min. R 10
  na plocho R 20

Ø8,5  10,  12,5, 14 50 - 1000   Nerezová oceľ 17 240/DIN 1.4301/AISI 304   Nemožno ohýbať
Ø18, 25, 28 50 - 1000   Nerezová oceľ 17240/DIN 1.4301/AISI 304   Nemožno ohýbať

Ø16, 20 50 - 2000   Nerezová oceľ 17 240/DIN 1.4301/AISI 304
  mosadz 42 3223/DIN 1.4301

  Nemožno ohýbať

Ukončenie vyhrievacích tyčí – pripájacie prvky

Kruhové profily

Plochooválne profily
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